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SECAO 1. IDENTIFICAGAO.

1.1 Identificacdo do produto.
Nome do produto: HOMESPRAY
Cddigo do produto: COMP00077

Outras maneiras de identificacao.
Nao aplicavel.

1.2 Usos recomendados do produto quimico e restricoes de uso.

Usos do produto:

Um aroma que alivia o estresse, traz protecdo,serenidade, calma, harmonia e sorte.
Essa essencia também é capaz de refrescar ambientes sem sobrecarrecar os sentidos.

Restrigoes de uso:
Usos diferentes aos aconselhados.

1.3 Detalhes do fornecedor.

Empresa: FOKUS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Enderego: RUA GERALDINA LEBARBECHON CUNHA, 25. 88708-065
Cidade: TUBARAO - SANTA CATARINA

Telefone: (48) 3626-0660

1.4 Numero do telefone de emergéncia.
(14) 3880-0673 - Centro de Assisténcia Toxicoldgica — CEATOX
(Disponivel 24h)

SEGCAO 2. IDENTIFICACAO DE PERIGOS.

2.1 Classificacao da substancia ou mistura.
Segundo a Segao 5 da Norma ABNT NBR 14725:2023:
Irritacdo ocular, Categoria 2A : Provoca irritagdo ocular grave.
Liquido inflamavel, Categoria 2 : Liquido e vapores altamente inflamaveis.

2.2 Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaugao.

Rotulo de acordo com a Norma ABNT NBR 14725:2023:
Pictogramas:

Palavra de adverténcia:

Perigo

Frases H:
H225 Liquido e vapores altamente inflamaveis.
H319 Provoca irritacdo ocular grave.
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Frases P:
P210 Mantenha afastado do calor, superficies quentes, faiscas, chamas abertas e outras fontes de ignicdo. Ndo
fume.
P233 Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
P264 Lave cuidadosamente apds o manuseio.
P305+P351+P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com agua durante varios

minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for facil. Continue enxaguando.
P337+P313 Caso a irritacdo ocular persista: consulte um médico.

P370+P378 Em caso de incéndio: Para a extingdo utilize: P extintor ou CO2

P403+P235 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.

Outros perigos que nao resultam em uma classificagao.
Em condigdes de uso normal e na sua forma original, o produto ndo tem efeitos negativos sobre a salide e 0 meio ambiente.

SECAO 3. COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES.

3.1 Substancias.
Nao Aplicavel.

3.2 Misturas.
Substancias que contribuem para a classificacao de acordo com os limites de concentragdo estabelecidos conforme os critérios 5.3
e 5.4 da Norma Brasileira ABNT NBR 14725:2023.

(*)Classificacdo - Norma ABNT
Numero de registro . e - NBR 14725:292?
CAS Identidade Quimica Concentragao Limites de
Classificacao concentragao
especificos
Eye Irrit. 2A,
64-17-5 [1] etanol, alcool etilico 10-75 % H319 - Flam. -
Lig. 2, H225

(*) O texto completo das frases H é pormenorizado na se¢éo 16 desta Ficha de Seguranga.

* Classificagdo minima.

** Ndo se podem excluir vias de exposicao.

*** Adverténcias de perigo para a toxicidade reprodutiva, a adverténcia de perigo geral pode ser substituida pela adverténcia que
indica o efeito especifico relativamente ao qual existe o receio.

**%% NJo se pode estabelecer uma classificagdo correta para os perigos fisicos.

[1] Substéncia a qual se aplica limite de exposicdo no local de trabalho (ver secéo 8.1).

SEGAO 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS.

4.1 Descricdo de medidas necessarias de primeiros-socorros.
Em caso de dlvida, ou quando persistirem os sintomas de mal-estar, solicitar ajuda médica. N&o administrar nunca nada por via
oral a pessoas que se encontrem inconscientes.

Inalagéo.
Retirar o acidentado para o ar livre, manté-lo em repouso, se a respiracdo for irregular ou se detiver, praticar respiracdo artificial.

Contato com os olhos.
Retirar as lentes de contacto, se existirem e for facil de o fazer. Lavar os olhos com agua limpa e fresca e procurar ajuda médica.

Contato com a pele.
Tirar a roupa contaminada. Lavar com agua e sabdo ou um produto de limpeza adequado para a pele. NUNCA utilizar
dissolventes ou diluentes.
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Ingestdo.

Em caso de ingestdo acidental e ma disposigdo, procurar ajuda médica. Manté-lo em repouso. NUNCA provocar o vomito.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios.
Nao sdo conhecidos efeitos agudos e tardios da exposicdo ao produto.

4.3 Indicagdo de atengdao médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessario.
Em caso de duvida, ou quando persistirem os sintomas de mal-estar, solicitar ajuda médica. Ndo administrar nunca nada por via
oral a pessoas que se encontrem inconscientes.

SECAO 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO.

O produto é facilmente inflamavel, pode provocar ou agravar consideravelmente qualquer incéndio, devendo-se tomar as medidas
de prevengdo necessarias e evitar os riscos. Em caso de incéndio, recomendam-se as medidas seguintes:

5.1 Meios de extingao.

Meios de extingdo adequados:
P6 extintor ou CO2. Em caso de incéndios mais graves também espuma resistente ao alcool e dgua pulverizada.

Meios de extingdo inadequados:
N&o usar para a extingdo jato direto de agua. Em presenca de tensdo elétrica ndo € aceitavel utilizar 4gua ou espuma como meio
de extingdo.

5.2 Perigos especificos provenientes da substancia ou mistura.

Riscos especiais.

O fogo pode produzir um espesso fumo negro. Como consequéncia da decomposicdo térmica, podem formar-se produtos
perigosos: mondxido de carbono, diéxido de carbono. A exposicdo aos produtos de combustdo ou decomposicdo pode ser
prejudicial para a salde.

Durante um incéndio e dependendo de sua magnitude podem chegar a produzir-se:
- Vapores ou gases inflamaveis.

5.3 Medidas de protecdo especiais para a equipe de combate a incéndio.

Refrigerar com agua os tanques, cisternas ou recipientes proximos a fonte de calor ou fogo. Ter em conta a direcdo do vento.
Evitar que os produtos utilizados na luta contra incéndio passem a esgotos, sumidouros ou cursos de agua. Seguir as instrucdes
descritas no plano ou planos de emergéncia e evacuacao contra incéndios se estiver disponivel.

Equipamento de protecdo contra incéndios.

Segundo a magnitude do incéndio, pode ser necessario o uso de roupas de protegdo contra o calor, equipamento respiratdrio
auténomo, luvas, dculos protetores ou mascaras faciais e botas. Durante a extingdo e dependendo da magnitude e proximidade
ao fogo podem ser necessarios equipamentos de protecdo adicionais como luvas de protegdo quimica, roupas termorreflectantes
ou roupas estancadas a gases.

SEGAO 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO.

6.1 Precaugdes pessoais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia.
Para controle de exposicdo e medidas de protegdo individual, ver segdo 8.

Para o pessoal que ndo faz parte dos servicos de emergéncia

Assegurar ventilagdo adequada. N&do tocar em recipientes danificados ou em material derramado sem vestuario protetor
apropriado (vide segdo 8 - Controle de exposicdo e protegdo individual). Afastar as pessoas e manté-las na diregdo contréria
ao vento em relagdo ao derramamento. Eliminar os possiveis pontos de ignigdo e ventilar a zona. Nao fumar. Evitar respirar
0s vapores.

Para o pessoal do servico de emergéncia
As protecdes individuais recomendadas na secdo 8 (Controle de exposicdo e protecdo individual) da FDS devem ser usadas.

6.2 Precaucoes ao meio ambiente.
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Produto ndo classificado como perigoso para o meio ambiente; na medida do possivel, evite qualquer derrame.

6.3 Métodos e materiais para a contencao e limpeza.

Conter e recolher o derrame com material absorvente inerte (terra, areia, vermiculita, terra de diatomaceas...) e limpe a area
imediatamente com um descontaminante adequado.

Deposite os residuos em recipientes fechados e adequados para a eliminagdo, de acordo com os regulamentos locais e nacionais
(ver segdo 13).

SEGAO 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO.

7.1 Precaugbes para manuseio seguro.

Os vapores s3o mais pesados do que o ar e podem espalhar-se pelo chdo. Podem formar misturas explosivas com o ar. Evitar a
criacdo de concentragBes do vapor no ar, inflamaveis ou explosivas; evitar concentracdes do vapor superiores aos limites de
exposicdo durante o trabalho. O produto apenas deve ser utilizado em zonas nas quais se tenham eliminado qualquer chama
desprotegida e outros pontos de ignicdo. O equipamento eléctrico ha-de estar protegido segundo as normas adequadas.

O produto pode carregar-se electrostaticamente: utilizar sempre tomadas de terra quando o produto for transvasado. Os
operarios devem usar calcado e roupa anti-estaticos, e os chdos devem ser condutores.

Manter o recipiente bem fechado, isolado de fontes de calor, faiscas e fogo. Nao serdo utilizadas ferramentas que puderem
produzir faiscas.

Evitar que o produto entre em contacto com a pele e olhos. Evitar a inalagdo de vapor e as névoas que se produzem durante o
pulverizado. Para a protegao pessoal, ver segao 8.

Na zona de trabalho deve ser proibido fumar, comer e beber.

Cumprir com a legislagdo sobre seguranca e higiene no trabalho.

Ndo utilizar nunca pressdo para esvaziar os recipientes, ndo sdo recipientes resistentes a pressdo. Conservar o produto em
recipientes de um material idéntico ao original.

7.2 Condigoes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade.

Armazenar segundo a legislacdo local. Observar as indicacGes do rétulo. Armazenar os recipientes entre 5 e 25 °C, num local seco
e bem ventilado, longe de fontes de calor e da luz solar direta. Manter longe de pontos de ignicdo. Manter longe de agentes
oxidantes e de materiais fortemente acidos ou alcalinos. Ndo fumar. Evitar a entrada a pessoas ndo autorizadas. Depois de ter
aberto os recipientes, estes devem ser fechados de novo com cuidado, e colocados verticalmente para evitar derrames.

SECAO 8. CONTROLE DE EXPOSIGCAO E PROTEGCAO INDIVIDUAL.

8.1 Parametros de controle.

Limite de exposicdo durante o trabalho para:

Identidade quimica N. CAS Pais Valor-limite ppm mg/m?
i 3 Oito horas 780 1480
etanol, alcool etilico 64-17-5 Brasil [1] =
Curta duragao

[1] De acordo com a NR 15 - ATIVIDADES E OPERACOES INSALUBRES (ANEXO N.© 11 AGENTES QUIMICOS CUJA
INSALUBRIDADE E CARACTERIZADA POR LIMITE DE TOLERANCIA E INSPECAO NO LOCAL DE TRABALHO; ANEXO N.© 12
LIMITES DE TOLERANCIA PARA POEIRAS MINERAIS; ANEXO N.© 13 AGENTES QUIMICOS; ANEXO N.© 14 AGENTES
BIOLOGICOS).

O produto NAO contém substancias com Valores Biolégicos Limite.
Niveis de concentragdo DNEL/DMEL:

Identidade quimica DNEL/DMEL Tipo Valor
etanol, alcool etilico DNEL Inalagdo, Cronico, Efeitos sistémicos 950
N. CAS: 64-17-5 (Workers) (mg/m3)

DNEL: Derived No Effect Level, (nivel sem efeito obtido) nivel de exposigdo a substancia sob o qual ndo sdo previstos efeitos
adversos.
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DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de exposicao que corresponde a um risco baixo, que deve ser considerado um risco
minimo toleravel.

Niveis de concentragdo PNEC:

Identidade quimica Detalhes Valor
Fresh water 0,96 (mg/L)
Marine water 0,79 (mg/L)
etanol, alcool etilico gqﬁa (intermittent releases) g,gg (mg/|k_)
N. CAS: 64-17-5 o /63 (ma/kg
soil dw)
sediment (freshwater) 3,6 (mg/kg

sediment dw)

PNEC: Predicted No Effect Concentration, (concentracdo prevista sem efeitos) concentragdo da substancia por baixo da qual ndo
sdo esperados efeitos negativos no comportamento ambiental.
Medidas de controle de engenharia.

Prover uma ventilagdo adequada, o qual pode ser conseguido mediante uma boa extracdo -ventilagdo local e um bom sistema
geral de extragdo.

Medidas de protegao pessoal.

Concentracgao: 100 %
Um aroma que alivia o estresse, traz protecao,serenidade, calma, harmonia e sorte.
Essa essencia também é capaz de refrescar ambientes sem sobrecarrecar os sentidos.

Usos:

Protecdo respiratoria:

EPI: Mascara filtrante para protegdo contra gases e particulas m
e L A mascara deve ter um amplo campo de visdo e forma anatomica para oferecer
Caracteristicas: - -
estanquidade e hermeticidade.
Ndo deve ser armazenada em lugares expostos a altas temperaturas e ambientes Umidos antes da sua
Manutengao: utilizacdo. Deve-se controlar especialmente o estado das valvulas de inalagdo e exalacdo do adaptador
facial.

Devem ser lidas atentamente as instrugdes do fabricante relativamente ao uso e manutengao do
equipamento. Devem-se acoplar ao equipamento os filtros necessarios em funcdo das caracteristicas

Observagdes: e . ; o o
¢ especificas do risco (Particulas e aerossois: P1-P2-P3, Gases e vapores: A-B-E-K-AX) substituindo-se em
conformidade com os conselhos do fabricante.
Ti
po de’ F_lltro A2
necessario:
Protecdo das maos:
EPI: Luvas de protecdo
Caracteristicas:
Devem ser guardadas em lugar seco, afastadas de eventuais fontes de calor, e deve-se evitar a
Manutencio: exposicdo aos raios solares na medida do possivel. Ndo devem ser efetuadas nas luvas quaisquer
gao: modificagGes que possam alterar a sua resisténcia e também ndo se devem aplicar nas mesmas tintas,
solventes ou adesivos.
Observacies: As luvas devem ser do tamanho correto, e ser ajustadas a mao sem ficarem demasiado folgadas nem
soes: demasiado apertadas. Deverdo ser sempre utilizadas com as maos limpas e secas.
. PVC (cloret Tem e penetraca Espessur
Material: - ( JOreto mpo de p agdo 5 480 pessura do 0,35
polivinilico) (min.): material (mm):

Protecao dos olhos:

EPI: Escudo facial ﬁ
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Caracteristicas: Protetor dos olhos e da face contra salpicaduras de liquidos.

A visibilidade através dos 6culos deve ser 6tima, razdo pela qual se devem limpar diariamente estes
Manutengdo: elementos, devendo os protetores ser desinfectados periodicamente, seguindo as instrugdes do

fabricante. Deve-se velar para que as partes moéveis tenham um accionamento suave.
Os escudos faciais devem ter um campo de visdo com uma dimensdo na linha central de 150 mm no

Observagoes: " . . =
¢ minimo, em sentido vertical, uma vez acoplados na armagao.

Protecao da pele:

EPI: Roupa de protegao com propriedades anti-estaticas
P A roupa de protegdo ndo deve ser estreita nem ficar solta para ndo interferir nos "N
Caracteristicas: . -
movimentos do utilizador.
Manutencio: Devem-se seguir as instrugdes de lavagem e conservagao proporcionadas pelo fabricante para se garantir
Gao: uma protecdo invariavel.
A roupa de protecdo deve proporcionar um nivel de conforto em consonancia com o nivel de protecao
Observagoes: que deve proporcionar face ao risco contra o qual protege, com as condi¢Ges ambientais, o nivel de
atividade do utilizador e o tempo de uso previsto.
EPI: Calgado de protecdo com propriedades anti-estaticas
Caracteristicas: ﬂ
Manutencdo: O calcado deve ser objecto de controlo regular
A comodidade no uso e a aceitabilidade sao fatores que sao valorizados de modo muito diferente,
Observagoes: dependendo de cada individuo. Por isso, é conveniente que se experimentem diferentes modelos de

calcado e, se for possivel, com larguras diferentes.

SECAO 9. PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS.

9.1 Propriedades fisicas e quimicas basicas.

Estado fisico: Liquido

Cor: Vermelho (Cereja e Aveld), Verde (Bamboo), Rosa (Harmonia), Azul (Pétalas de amor) e Incolor (Cha branco)
Odor: Caracteristico

Limiar olfativo: N&o disponivel

Ponto de fusdo: N&o disponivel

Ponto de congelamento: N&o disponivel

Ponto de ebulicdo: Ndo disponivel

Inflamabilidade (sdlido, gas): Nao disponivel

Limite inferior explosdo: Nao disponivel

Limite superior explosdo: Nao disponivel

Ponto de fulgor: N3o disponivel

Temperatura de auto-ignicdo: Ndo disponivel

Temperatura de decomposicdo: Nao disponivel

pH: N&o aplicavel/Nao disponivel devido a natureza/propriedades do produto
Viscosidade cinematica: Nao disponivel

Solubilidade: N&o disponivel

Hidrosolubilidade: Solivel em Agua

Liposolubilidade: Nao disponivel

Coeficiente de particdo octanol/agua (valor do log Kow): Nao disponivel
Pressdo de vapor: N&o disponivel

Densidade absoluta: Ndo disponivel

Densidade relativa: N&o disponivel

Densidade do vapor: Ndo disponivel

Caracteristicas de las particulas: Nao disponivel

9.2 Outras informagoes.

Propriedades explosivas: Ndo aplicavel/Nao disponivel devido a natureza/propriedades do produto
Propriedades comburentes: Ndo aplicavel/Ndo disponivel devido a natureza/propriedades do produto
Ponto de Fluidez: Nao aplicavel/Nao disponivel devido a natureza/propriedades do produto
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Cintilacdo: Nao aplicavel/Nao disponivel devido a natureza/propriedades do produto

SECAO 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE.

10.1 Estabilidade quimica.
Estavel sob as condigdes de manipulagdo e armazenamento recomendadas (ver segdo 7).

10.2 Reatividade.
O produto ndo apresenta riscos devido a sua reatividade.

10.3 Possibilidade de reag6es perigosas.
O produto ndo tem a possibilidade de reagdes perigosas.

10.4 Condigdes a serem evitadas.
Evitar qualquer tipo de manipulagdo incorreta.

10.5 Materiais incompativeis.
Manter afastado de agentes oxidantes e de materiais fortemente alcalinos ou acidos, com o fim de evitar reagGes exotérmicas.

10.6 Produtos perigosos da decomposicao.
Nao se decompde se for destinado aos usos previstos.

SECAO 11. INFORMACOES TOXICOLOGICAS.

11.1 Informagdes sobre os efeitos toxicoldgicos.
Ndo existem dados disponiveis ensaiados do produto.
O contacto repetido ou prolongado com os olhos pode causar ardor, lacrimejo, vermelhidao, inchago e visao turva.

a) Toxicidade aguda;
Dados ndo conclusivos para a classificagdo.

b) Corrosdo/irritagao da pele;
Dados nao conclusivos para a classificagdo.

c) LesOes oculares graves/irritacao ocular;
Produto classificado:
Irritacdo ocular, Categoria 2A: Provoca irritagdo ocular grave.

d) Sensibilizacdo respiratdria ou da pele;
Dados ndo conclusivos para a classificagdo.

e) Mutagenicidade em células germinativas;
Dados ndo conclusivos para a classificagdo.

f) Carcinogenicidade;
Dados ndo conclusivos para a classificagdo.

g) Toxicidade a reproducdo;
Dados ndo conclusivos para a classificagdo.

h) Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos (STOT) - exposicdo Unica;
Dados nao conclusivos para a classificacdo.

i) Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos (STOT) - exposigao repetida;
Dados nao conclusivos para a classificacdo.

j) Perigo por aspiracao.

-Continua na pagina seguinte.-
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Dados ndo conclusivos para a classificagdo.

SECAO 12. INFORMACOES ECOLOGICAS.

12.1 Ecotoxicidade.
Ndo estdo disponiveis informagoes relativas a Ecotoxicidade das substancias presentes.

12.2 Persisténcia e degradabilidade.
Ndo se dispbe de informagdo relativa a biodegradabilidade das substancias presentes.
Ndo se dispGe de informagdo relativa a degradabilidade das substancias presentes.

Nao ha informacdo disponivel sobre a persisténcia e degradabilidade do produto.

12.3 Potencial bioacumulativo.
Informagoes relativas a Bioacumulagao das substancias presentes.

Bioacumulagao
Log Pow BCF NOECs Nivel

Identidade quimica

etanol, alcool etilico
-0,3 - - Muito baixo
N. CAS: 64-17-5

12.4 Mobilidade no solo.

N&o ha informagdo disponivel sobre a mobilidade no solo.
N&o é permitida a descarga nos esgotos ou cursos de agua.
Evitar a penetragdo no solo.

12.5 Outros efeitos adversos.
N&o ha informagdo sobre outros efeitos adversos para o meio ambiente.

SECAO 13. CONSIDERAGOES SOBRE DESTINACAO FINAL.

E proibido o descarte em redes de esgoto ou cursos de agua. Os residuos e as embalagens devem ser descartados em
conformidade com a legislagdo local/nacional vigente. E proibido qualquer liberagao direta no meio ambiente.

SEGAO 14. INFORMAGOES SOBRE TRANSPORTE.

Transportar segundo as normas descritas abaixo, de acordo com o modal relacionado:

Terrestre: Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria (“Orange Book”); das Nacoes
Unidas. Resolugdo n® 5998, de 3 de Novembro de 2022 — Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviario de Produtos
Perigosos, aproba suas Instrucdes Complementares, e da outras providéncias, da Agéncia Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT).

Hidroviario: Cédigo International Maritime Dangerous Goods — Code (Cddigo IMDG), Norma 5 da Diretoria de Portos e Costas
do Ministério da Marinha (DPC) — Agéncia Nacional de Transporte Aquaviario (ANTAQ).

Aéreo: International Civil Aviation Organization — Technical Instructions (ICAO-IT), International Air Transport Association —
Dangerous Goods Regulations (IATA-DGR); Regulamento Brasileiro da Aviacdo Civil - RBAC, n® 175 — Transporte de Artigos
Perigosos em Aeronaves Civis; Instrucdo Suplementar IS n® 175-001, Revisdo K — Agéncia Nacioal de Aviacdo Civil (ANAC).
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14.1 Namero ONU.
NO UN: 1993

14.2 Nome apropriado para embarque.

Descrigdo: ] ] ; ; ]

Transporte Terrestre: UN 1993, LIQUIDO INFLAMAVEL, N.E. (CONTEM ETANOL ALCOOL ETILICO), 3, GE II
Transporte Hidroviario:  UN 1993, LIQUIDO INFLAMAVEL, N.E. (CONTEM ETANOL ALCOOL ETILICO), 3, GE II
Transporte Aéreo: UN 1993, LIQUIDO INFLAMAVEL, N.E. (CONTEM ETANOL ALCOOL ETILICO), 3, GE II

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte.
Classe(s): 3

14.4 Grupo de embalagem.
Grupo de embalagem: II

Outras informagcoes especificas:
14.5 Perigos para o meio ambiente.
Poluente marinho: Nao

14.6 Precaugoes especiais para o utilizador.
Rétulo de risco: 3

Numero de risco: 33

EmS: Transporte a granel ndo autorizado, de acordo com a IMO.
Quantidade Limitada no Transporte Terrestre: 1 L

Quantidade Limitada no Transporte Hidrovidrio: 1 L

Quantidade Limitada no transporte Aéreo: 1 L

SECAO 15. INFORMAGCOES SOBRE REGULAMENTAGOES.

Regulamentagodes federais
Politica Nacional de Residuos Soélidos: Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010.

Substancias pertencentes a Lista Nacional de Agentes Cancerigenos para Humanos (LINACH), de acordo com, a
Portaria Interministerial N°© 9, de 7 de outubro de 2014.

Registro no Chemical
Abstracts Service - CAS

64-17-5

Agente Grupo Descricao

Etanol em bebidas alcodlicas 1 Agentes confirmados como
carcinogénicos para humanos

Substancias pertencentes a Lista de Produtos Controlados pela Policia Federal, de acordo com a Portaria MJSP N°
204/2022.
N&o Aplicavel.

-Continua na pagina seguinte.-
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Regulamentacoes internacionais

Nao Aplicavel.

Substancias quimicas sujeitas ao procedimento de consentimento prévio informado (Anexo III - DECRETO N°
5.360 DE 31 DE JANEIRO DE 2005, que promulga a Convecao de Rotterdam no Brasil).

Nao Aplicavel.

SECAO 16. OUTRAS INFORMAGOES.

Texto completo das frases H que aparecem no secdo 3:

H225 Liquido e vapores altamente inflamaveis.
H319 Provoca irritagdo ocular grave.

Texto completo das frases EUH que aparecem no secgdo 3:

Cddigos de classificagdo:

Eye Irrit. 2A: Irritacdo ocular, Categoria 2A
Flam. Lig. 2: Liquido inflamavel, Categoria 2

Classificacdo e procedimento utilizado para determinar a classificagdo das misturas em conformidade com a Norma ABNT NBR
14725:2023:

Perigos fisicos Com base em dados de ensaio
Perigos para a salde Método de célculo
Perigos para o ambiente Método de calculo

Aconselha-se que seja dada formagdo basica relativamente a seguranca e higiene laboral para que seja efetuado um
manuseamento correto do produto.

Informagdes sobre o Inventario TSCA (Toxic Substances Control Act) USA:

Abreviaturas e siglas utilizadas:

BCF: Fator de bioconcentragao.

DMEL:  Derived Minimal Effect Level, nivel de exposicdo que corresponde a um risco baixo, que deve ser
considerado um risco minimo toleravel.

DNEL: Derived No Effect Level, (nivel sem efeito obtido) nivel de exposigdo a substancia sob o qual ndo
sdo previstos efeitos adversos.

EC50:  Concentracdo média eficaz.

EPI: Equipamento de protecdo individual.

LC50:  Concentragdo letal, 50%.

LD50: Dose Letal, 50%.

NOEC: Nao se observou efeito de concentragao.

PNEC:  Predicted No Effect Concentration, (concentracdo prevista sem efeitos) concentragdo da substancia
por baixo da qual ndo sao esperados efeitos negativos no comportamento ambiental.

Principais referéncias bibliograficas e fontes de dados:
Norma ABNT NBR 14725.

http://www.pic.int/

http://www.antt.gov.br/
http://portalsaude.saude.gov.br/
http://www.mte.gov.br/
https://echa.europa.eu/home

www.unece.org/
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A informagdo facilitada nesta Ficha de Dados de Seguranca (FDS) foi redigida de acordo com a Norma ABNT NBR 14725:2023

Produtos quimicos - Informagdes sobre seguranca, saude e meio ambiente - Aspectos gerais do Sistema Globalizado Harmonizado
(GHS), classificagdo, FDS e rotulagem de produtos quimicos.

A informacdo desta ficha de informagGes de seguranca do produto esta baseada nos conhecimentos atuais e nas leis vigentes,
quanto a que as condicbes de trabalho dos utilizadores estiverem fora do nosso conhecimento e controle. O produto ndo deve
ser utilizado para fins distintos aqueles que sdo especificados, sem ter primeiro uma instrugdo por escrito, da sua utilizagdo. E

sempre responsabilidade do utilizador tomar as medidas oportunas com a finalidade de cumprir com as exigéncias
estabelecidas nas legislacoes.

-Fim da ficha de dados de seguranga.-



