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SECAO 1. IDENTIFICAGAO.

1.1 Identificacdo do produto. R
Nome do produto: OXLIMP COM OXIGENIO ATIVO
Cddigo do produto: 48

Outras maneiras de identificacao.
Nao aplicavel.

1.2 Usos recomendados do produto quimico e restricoes de uso.

Usos do produto:

A formula do OxLimp libera microbolhas de oxigénio ativo que ajudam a dissolver a gordura e as sujeiras mais dificeis. Limpador
pratico que pode ser utilizado para uma limpeza eficaz de toda a sua casa, ndo deixa residuos e possui um agradavel perfume de
limpeza.

Restrigoes de uso:
Usos diferentes aos aconselhados.

1.3 Detalhes do fornecedor.

Empresa: FOKUS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Endereco: RUA GERALDINA LEBARBECHON CUNHA, 25. 88708-065
Cidade: TUBARAO - SANTA CATARINA

Telefone: (48) 3626-0660

1.4 Numero do telefone de emergéncia.
(14) 3880-0673 - Centro de Assisténcia Toxicoldgica — CEATOX
(Disponivel 24h)

SECAO 2. IDENTIFICAGAO DE PERIGOS.

2.1 Classificacao da substancia ou mistura.

Segundo a Secdo 5 da Norma ABNT NBR 14725:2023:
Toxicidade aguda para o ambiente aquatico, Categoria 3 : Nocivo para os organismos aquaticos.
Lesdes oculares graves, Categoria 1 : Provoca lesGes oculares graves.
Irritante para a pele, Categoria 3 : Provoca irritagdo moderada a pele.

2.2 Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaugao.

Rotulo de acordo com a Norma ABNT NBR 14725:2023:
Pictogramas:

3

Palavra de adverténcia:

Perigo
Frases H:
H316 Provoca irritacdo moderada a pele.
H318 Provoca lesGes oculares graves.
H402 Nocivo para os organismos aquaticos.
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Frases P:
P273 Evite a liberagdo para o meio ambiente.
P280 Use luvas de protegao/roupa de protecdo/protegao ocular/protecdo facial/protegdo auricular...
P305+P351+P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com agua durante varios
minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for facil. Continue enxaguando.
P310 Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAGAO TOXICOLOGICA ou um médico.
P332+P313 Em caso de irritacdo cutanea: Consulte um médico.
P501 Descarte o conteldo/recipiente em...
Contém:
ISOGEN

Outros perigos que nao resultam em uma classificagao.
Em condiges de uso normal e na sua forma original, o produto ndo tem efeitos negativos sobre a salide e o meio ambiente.

SEGCAO 3. COMPOSIGAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES.

3.1 Substancias.
N&o Aplicavel.

3.2 Misturas.

Substéncias que contribuem para a classificacdo de acordo com os limites de concentragdo estabelecidos conforme os critérios 5.3
e 5.4 da Norma Brasileira ABNT NBR 14725:2023.

(*)Classificagdo - Norma ABNT
Numero de registro . . ~ NBR 14725:292?

CAS Identidade Quimica Concentragao L Limites dg
Classificagdao concentragao
especificos
Ox. Lig. 1,
H271: C> 70
%

Ox. Lig. 2,
H272: 50 % <
C<70%
Skin Corr. 1A,
H314: C> 70
%
Acute Tox. 4 *, | Skin Corr. 1B,
H332 - Acute H314: 50 % <

Tox. 4 *, H302 C<70%
- Ox. Lig. 1, Skin Irrit. 2,
H271 - Skin H315: 35 % <
Corr. 1A, H314 C<50%
Eye Dam. 1,
H318: 8% < C
<50 %
Eye Irrit. 2A,
H319: 5% < C
<8%
STOT SE 3,
H335: C > 35
%

7722-84-1 perdxido de hidrogénio em solugdo 5-8%
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Acute Tox. 4,
H302 - Aquatic
Acute 1, H400 -
Aquatic Chronic
ISOGEN 1-25% 2, H411 - Eye -
Dam. 1, H318 -

Skin Irrit. 2,

H315

(*) O texto completo das frases H é pormenorizado na segéo 16 desta Ficha de Seguranga.

* Classificagdo minima.

** Ndo se podem excluir vias de exposicao.

*** Adverténcias de perigo para a toxicidade reprodutiva, a adverténcia de perigo geral pode ser substituida pela adverténcia que
indica o efeito especifico relativamente ao qual existe o receio.

**%* N3o se pode estabelecer uma classificacdo correta para os perigos fisicos.

SEGAO 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS.

4.1 Descricao de medidas necessarias de primeiros-socorros.
Em caso de duvida, ou quando persistirem os sintomas de mal-estar, solicitar ajuda médica. N&do administrar nunca nada por via
oral a pessoas que se encontrem inconscientes.

Inalagéo.
Retirar o acidentado para o ar livre, manté-lo em repouso, se a respiragdo for irregular ou se detiver, praticar respiragdo artificial.

Contato com os olhos.
Lavar os olhos com agua limpa e fresca e procurar ajuda médica. Ndo permita que a pessoa esfrega o olho afetado.

Contato com a pele.
Tirar a roupa contaminada. Lavar com agua e sabdo ou um produto de limpeza adequado para a pele. NUNCA utilizar

dissolventes ou diluentes.

Ingestdo.
Em caso de ingestdo acidental e ma disposicdo, procurar ajuda médica. Manté-lo em repouso. NUNCA provocar o vomito.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios.

Produto Corrosivo: o contato com os olhos ou com a pele pode provocar queimaduras, a ingestdo ou inalagdo podem provocar
danos internos; caso tal aconteca, sera necessaria assisténcia médica imediata.

O contato com os olhos pode produzir danos irreversiveis.

4.3 Indicagdo de atencao médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessario.

Solicite ajuda médica de imediato. Ndo administrar nunca nada por via oral a pessoas que se encontrem inconscientes. Ndo
induzir o vomito. Se a pessoa vomitar, isole as vias respiratorias. Cubra a zona afetada com uma compressa estéril seca. Proteja a
zona afetada de pressao ou friccao.

SECAO 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO.

O produto ndo apresenta qualquer risco especifico em caso de incéndio.

5.1 Meios de extingdo.

Meios de extingdo adequados:
P6 extintor ou CO2. Em caso de incéndios mais graves também espuma resistente ao alcool e agua pulverizada.

Meios de extingdo inadequados:
N&o usar para a extingdo jato direto de dgua. Em presenca de tensdo elétrica ndo é aceitavel utilizar 4gua ou espuma como meio

de extingao.
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5.2 Perigos especificos provenientes da substancia ou mistura.

Riscos especiais.

O fogo pode produzir um espesso fumo negro. Como consequéncia da decomposicdo térmica, podem formar-se produtos
perigosos: monoxido de carbono, didxido de carbono. A exposicdo aos produtos de combustdo ou decomposicdo pode ser
prejudicial para a salde.

5.3 Medidas de protecdo especiais para a equipe de combate a incéndio.
Refrigerar com agua os tanques, cisternas ou recipientes proximos a fonte de calor ou fogo. Ter em conta a direcdo do vento.
Evitar que os produtos utilizados na luta contra incéndio passem a esgotos, sumidouros ou cursos de agua.

Equipamento de protecdo contra incéndios.
Segundo a magnitude do incéndio, pode ser necessario o uso de roupas de protecdo contra o calor, equipamento respiratdrio

auténomo, luvas, dculos protetores ou mascaras faciais e botas.

SEGAO 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO.

6.1 Precaucoes pessoais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia.
Para controle de exposicdo e medidas de protegao individual, ver secdo 8.

Para o pessoal que nao faz parte dos servicos de emergéncia
Assegurar ventilagdo adequada. N3do tocar em recipientes danificados ou em material derramado sem vestuario protetor

apropriado (vide secdo 8 - Controle de exposigdo e protecdo individual). Afastar as pessoas e manté-las na diregdo contraria
ao vento em relagdo ao derramamento.

Para o pessoal do servico de emergéncia
As protegdes individuais recomendadas na segdo 8 (Controle de exposicdo e protegao individual) da FDS devem ser usadas.

6.2 Precaugoes ao meio ambiente.
Produto ndo classificado como perigoso para o meio ambiente; na medida do possivel, evite qualquer derrame.

6.3 Métodos e materiais para a contengao e limpeza.

Conter e recolher o derrame com material absorvente inerte (terra, areia, vermiculita, terra de diatomaceas...) e limpe a area
imediatamente com um descontaminante adequado.

Deposite os residuos em recipientes fechados e adequados para a eliminagdo, de acordo com os regulamentos locais e nacionais
(ver segao 13).

SEGAO 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO.

7.1 Precaucdes para manuseio seguro.

Para a protecao pessoal, ver secao 8.

Na zona de trabalho deve ser proibido fumar, comer e beber.

Cumprir com a legislagao sobre seguranca e higiene no trabalho.

N&o utilizar nunca pressdo para esvaziar os recipientes, ndo sdo recipientes resistentes a pressdo. Conservar o produto em
recipientes de um material idéntico ao original.

7.2 Condigdes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade.

Armazenar segundo a legislacdo local. Observar as indicacGes do rétulo. Armazenar os recipientes entre 5 e 25 °C, num local seco
e bem ventilado, longe de fontes de calor e da luz solar direta. Manter longe de pontos de ignicdo. Manter longe de agentes
oxidantes e de materiais fortemente acidos ou alcalinos. Ndo fumar. Evitar a entrada a pessoas ndo autorizadas. Depois de ter
aberto os recipientes, estes devem ser fechados de novo com cuidado, e colocados verticalmente para evitar derrames.

SECAO 8. CONTROLE DE EXPOSIGCAO E PROTEGAO INDIVIDUAL.

8.1 Parametros de controle.
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O produto NAO contém substancias com Valores Limite Ambientais de Exposicio Profissional. O produto NAO contém substancias
com Valores Bioldgicos Limite.
Niveis de concentragdo DNEL/DMEL:

Identidade quimica DNEL/DMEL Tipo Valor
peroxido de hidrogénio em solugdo DNEL Inalagdo, Cronico, Local effects 1,4
N. CAS: 7722-84-1 (Workers) (mg/m3)

DNEL: Derived No Effect Level, (nivel sem efeito obtido) nivel de exposicdo a substancia sob o qual ndo sdo previstos efeitos
adversos.

DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de exposicdo que corresponde a um risco baixo, que deve ser considerado um risco
minimo toleravel.

Medidas de controle de engenharia.

Prover uma ventilagdo adequada, o qual pode ser conseguido mediante uma boa extragdo -ventilagdo local e um bom sistema
geral de extragdo.

Medidas de protegao pessoal.

Concentragao: 100 %
A formula do OxLimp libera microbolhas de oxigénio ativo que ajudam a dissolver a gordura
Usos: e as sujeiras mais dificeis. Limpador pratico que pode ser utilizado para uma limpeza eficaz
de toda a sua casa, ndo deixa residuos e possui um agradavel perfume de limpeza.

Protecao respiratoria:

Se as medidas técnicas recomendadas forem cumpridas, ndo é necessario qualquer equipamento de protecdo individual.
Protecdo das maos:

EPI: Luvas de trabalho

Caracteristicas:

Devem ser guardadas em lugar seco, afastadas de eventuais fontes de calor, e deve-se evitar a
exposicdo aos raios solares na medida do possivel. Ndo devem ser efetuadas nas luvas quaisquer

Manutengao: T A A i )
modificagdes que possam alterar a sua resisténcia e também nao se devem aplicar nas mesmas tintas,
solventes ou adesivos.

Observacies: As luvas devem ser do tamanho correto, e ser ajustadas a mdo sem ficarem demasiado folgadas nem

Goes: demasiado apertadas. Deverao ser sempre utilizadas com as maos limpas e secas.
- PVC (cloreto Tempo de penetragao Espessura do
Material: C (lc Mpo de penetragao | 44, pess 035
polivinilico) (min.): material (mm):
Protecao dos olhos:
EPI: Oculos de protegdo com armagao integral
P Protetor dos olhos de armagdo integral para a protecdo contra salpicaduras de

Caracteristicas: P . .
liquidos, po, fumos, névoas e vapores.

A visibilidade através dos dculos deve ser 6tima, razdo pela qual se devem limpar diariamente estes

Manutengdo: elementos, devendo os protetores ser desinfectados periodicamente, seguindo as instrugdes do
fabricante.

. Exemplos de indicadores de deterioracdo: coloracdo amarela das lentes, arranhGes superficiais das lentes,

Observagoes:

rasgoes, etc.

Protecao da pele:
EPI: Roupa de protecdo
A roupa de protecdo ndo deve ser estreita nem ficar solta para que ndo interfira

Caracteristicas: . -
nos movimentos do utilizador.
Manutencio: Devem-se sNegl_Jir as jnstrugﬁes de lavagem e conservacgao proporcionadas pelo fabricante para se garantir
uma protegao invariavel.
A roupa de protegao deve proporcionar um nivel de conforto em consonancia com o nivel de protegao
Observagoes: que deve proporcionar face ao risco contra o qual protege, com as condigdes ambientais, o nivel de
atividade do utilizador e o tempo de uso previsto.
EPI: Calgado de trabalho
Caracteristicas:
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Estes artigos adaptam-se a forma do pé do primeiro utilizador. Por este motivo, e igualmente por
questdes de higiene, deve-se evitar a sua reutilizacao por qualquer outra pessoa.

0O calgado de trabalho para uso profissional é o que incorpora elementos de protecdo destinados a
protegao do utilizador contra as lesdes que possam provocar acidentes

Manutencao:

Observagoes:

SECAO 9. PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS.

9.1 Propriedades fisicas e quimicas basicas.
Estado fisico: Liquido

Cor: Incolor

Odor: Caracteristico

Limiar olfativo: Nao disponivel

Ponto de fusdo: N&o disponivel

Ponto de congelamento: N&o disponivel

Ponto de ebulicdo: Nao disponivel
Inflamabilidade (sdlido, gas): Nao Inflamavel
Limite inferior explosdo: N&o aplicavel

Limite superior explosdo: N&o aplicavel

Ponto de fulgor: >100 °C

Temperatura de auto-ignicdo: Nao disponivel
Temperatura de decomposicdo: N&o disponivel
pH: 3,00-5,00

Viscosidade cinematica: N&o disponivel
Solubilidade: Soluvel em Agua
Hidrosolubilidade: Sim

Liposolubilidade: Nao disponivel

Coeficiente de particdo octanol/agua (valor do log Kow): Nao disponivel
Pressdo de vapor: N&o disponivel

Densidade absoluta: 950-1030 kg/m3
Densidade relativa: 1

Densidade do vapor: Ndo disponivel
Caracteristicas de las particulas: N&do disponivel

9.2 Outras informagoes.

Propriedades explosivas: Ndo aplicavel/N&o disponivel devido a natureza/propriedades do produto
Propriedades comburentes: Nao aplicavel/Ndo disponivel devido a natureza/propriedades do produto
Ponto de Fluidez: N3do aplicavel/Nado disponivel devido a natureza/propriedades do produto
Cintilacdo: Nao aplicavel/Nao disponivel devido a natureza/propriedades do produto

SEGAO 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE.

10.1 Estabilidade quimica.
Estavel sob as condicdes de manipulagdo e armazenamento recomendadas (ver secdo 7).

10.2 Reatividade.
O produto ndo apresenta riscos devido a sua reatividade.

10.3 Possibilidade de reag6es perigosas.
O produto ndo tem a possibilidade de reagGes perigosas.

10.4 Condigdes a serem evitadas.
Evitar qualquer tipo de manipulagdo incorreta.

10.5 Materiais incompativeis.
Manter afastado de agentes oxidantes e de materiais fortemente alcalinos ou acidos, com o fim de evitar reagdes exotérmicas.
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10.6 Produtos perigosos da decomposicao.
Nao se decompde se for destinado aos usos previstos.

SECAO 11. INFORMACOES TOXICOLOGICAS.

11.1 InformagGes sobre os efeitos toxicoldgicos.

Ndo existem dados disponiveis ensaiados do produto.

O contato repetido ou prolongado com o produto, pode causar a eliminagdao da gordura da pele, dando lugar a uma dermatite de
contato ndo alérgica e a que o produto seja absorvido através da pele.

Os respingos nos olhos podem causar danos graves e irreversiveis.

a) Toxicidade aguda;
Dados ndo conclusivos para a classificagdo.

Estimativa de toxicidade aguda (ATE):
Misturas:
ATE (Oral) = 6.250 mg/kg

b) Corrosdo/irritagcdo da pele;
Produto classificado:
Irritante para a pele, Categoria 3: Provoca irritacdo moderada a pele.

c) LesOes oculares graves/irritacao ocular;
Produto classificado:
Lesdes oculares graves, Categoria 1: Provoca lesdes oculares graves.

d) Sensibilizacdo respiratdria ou da pele;
Dados nao conclusivos para a classificagdo.

e) Mutagenicidade em células germinativas;
Dados ndo conclusivos para a classificagdo.

f) Carcinogenicidade;
Dados nao conclusivos para a classificagdo.

g) Toxicidade a reproducdo;
Dados ndo conclusivos para a classificagdo.

h) Toxicidade para drgdos-alvo especificos (STOT) - exposigdo Unica;
Dados ndo conclusivos para a classificagao.

i) Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos (STOT) - exposicdo repetida;
Dados ndo conclusivos para a classificagdo.

j) Perigo por aspiragdo.
Dados ndo conclusivos para a classificagdo.

SECAO 12. INFORMAGCOES ECOLOGICAS.

12.1 Ecotoxicidade.
Nao estdo disponiveis informagdes relativas a Ecotoxicidade das substéncias presentes.

12.2 Persisténcia e degradabilidade.
Nao se dispde de informagdo relativa a biodegradabilidade das substancias presentes.

Nao se dispbe de informagdo relativa a degradabilidade das substancias presentes.
Nao ha informacdo disponivel sobre a persisténcia e degradabilidade do produto
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12.3 Potencial bioacumulativo.
Ndo estdo disponiveis informagoes relativas a Bioacumulagdo das substancias presentes.

12.4 Mobilidade no solo.

Nao ha informagdo disponivel sobre a mobilidade no solo.
Nao é permitida a descarga nos esgotos ou cursos de agua.
Evitar a penetragdo no solo.

12.5 Outros efeitos adversos.

O produto ndo ¢é afetado pelo Regulamento (UE) 2024/590 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de fevereiro de 2024,
relativo as substancias que empobrecem a camada de ozono.

Ndo ha informagdo sobre outros efeitos adversos para o meio ambiente.

SECAO 13. CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL.

E proibido o descarte em redes de esgoto ou cursos de agua. Os residuos e as embalagens devem ser descartados em
conformidade com a legislagao local/nacional vigente. E proibido qualquer liberagdo direta no meio ambiente.

SEGCAO 14. INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE.

N&o é perigoso no transporte. Em caso de acidente e derrame do produto, actuar de acordo com o ponto 6.

14.1 Namero ONU.
N&o é perigoso no transporte.

14.2 Nome apropriado para embarque.

Descrigdo:

Transporte Terrestre: Nao é perigoso no transporte.
Transporte Hidroviario:  N&o é perigoso no transporte.
Transporte Aéreo: N&o é perigoso no transporte.

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte.
Nao é perigoso no transporte.

14.4 Grupo de embalagem.
Nao é perigoso no transporte.

Outras informagoes especificas:
14.5 Perigos para o meio ambiente.
N3o é perigoso no transporte.

14.6 Precaucgoes especiais para o utilizador.
N&o é perigoso no transporte.

SECAO 15. INFORMAGCOES SOBRE REGULAMENTAGOES.

Regulamentacoes federais
Politica Nacional de Residuos Soélidos: Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010.
Substancias pertencentes a Lista Nacional de Agentes Cancerigenos para Humanos (LINACH), de acordo com, a

Portaria Interministerial N°© 9, de 7 de outubro de 2014.
N&o Aplicavel.
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Substancias pertencentes a Lista de Produtos Controlados pela Policia Federal, de acordo com a Portaria MJSP N°
204/2022.
Nao Aplicavel.

Regulamentacoes internacionais

N&o Aplicavel.

Substancias quimicas sujeitas ao procedimento de consentimento prévio informado (Anexo III - DECRETO N°
5.360 DE 31 DE JANEIRO DE 2005, que promulga a Convecao de Rotterdam no Brasil).

Nao Aplicavel.

SECAO 16. OUTRAS INFORMAGCOES.

Texto completo das frases H que aparecem no secdo 3:

H271 Pode provocar incéndio ou explosdo, muito comburente.
H272 Pode agravar um incéndio, comburente.

H302 Nocivo se ingerido.

H314 Povoca queimaduras graves a pele e lesdes oculares graves
H315 Provoca irritacdo a pele.

H318 Provoca lesGes oculares graves.

H319 Provoca irritacdo ocular grave.

H332 Nocivo se inalado.

H335 Pode provocar irritacdo das vias respiratdrias.

H400 Muito toxico para os organismos aquaticos.

H411 Toxico para os organismos aquaticos, com efeitos prolongados.

Texto completo das frases EUH que aparecem no segao 3:

Cddigos de classificagdo:

Acute Tox. 4: Toxicidade aguda — Inalagdo, Categoria 4

Acute Tox. 4: Toxicidade aguda — Oral, Categoria 4

Aquatic Acute 1: Toxicidade aguda para o ambiente aquatico, Categoria 1
Aquatic Acute 3: Toxicidade aguda para o ambiente aquatico, Categoria 3
Aquatic Chronic 2: Toxicidade cronica para o ambiente aquatico, Categoria 2
Eye Dam. 1: LesOes oculares graves, Categoria 1

Ox. Lig. 1: Liquido oxidante, Categoria 1

Skin Corr. 1A: Corrosivo para pele, Categoria 1A

Skin Irrit. 2: Irritante para a pele, Categoria 2

Skin Irrit. 3: Irritante para a pele, Categoria 3

Classificacdo e procedimento utilizado para determinar a classificagdo das misturas em conformidade com a Norma ABNT NBR
14725:2023:

Perigos fisicos Com base em dados de ensaio
Perigos para a salde Método de célculo
Perigos para o ambiente Método de calculo

Aconselha-se que seja dada formagdo basica relativamente a seguranca e higiene laboral para que seja efetuado um
manuseamento correto do produto.

Abreviaturas e siglas utilizadas:

DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de exposigao que corresponde a um risco baixo, que deve ser
considerado um risco minimo toleravel.

DNEL:  Derived No Effect Level, (nivel sem efeito obtido) nivel de exposicdo a substancia sob o qual ndo
sdo previstos efeitos adversos.

EPI: Equipamento de protecdo individual.

Principais referéncias bibliograficas e fontes de dados:

-Continua na pagina seguinte.-
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Norma ABNT NBR 14725.
http://www.pic.int/
http://www.antt.gov.br/
http://portalsaude.saude.gov.br/
http://www.mte.gov.br/
https://echa.europa.eu/home
www.unece.org/

A informagdo facilitada nesta Ficha de Dados de Seguranca (FDS) foi redigida de acordo com a Norma ABNT NBR 14725:2023
Produtos quimicos - Informagdes sobre seguranga, salide e meio ambiente - Aspectos gerais do Sistema Globalizado Harmonizado
(GHS), classificagdo, FDS e rotulagem de produtos quimicos.

A informacdo desta ficha de informagGes de seguranca do produto esta baseada nos conhecimentos atuais e nas leis vigentes,
quanto a que as condicdes de trabalho dos utilizadores estiverem fora do nosso conhecimento e controle. O produto ndo deve
ser utilizado para fins distintos aqueles que sao especificados, sem ter primeiro uma instrugdo por escrito, da sua utilizagdo. E
sempre responsabilidade do utilizador tomar as medidas oportunas com a finalidade de cumprir com as exigéncias
estabelecidas nas legislacoes.

-Fim da ficha de dados de seguranga.-



